
VOLTAGE RANG       2000  Volts

CURRENT             50  Ampere
DGL50-2B

ASEMI Double circuit diode module

特点
●低正向压降

●绝缘电压 2000V～
●体积小、重量轻

●热阻小、导热率高、温升低

应用
●直流功率设备的电源

●PWM 变换器的输入整流器

●直流设备的电源

■ 最大值

符号 参数名称
额定值 单

位DGL50-2B

VRRM 反向重复峰值电压 2000 V

VRSM 反向不重复峰值电压 2100 V

符号 参数名称 测试条件 额定值 单位

IF（AV） 正向平均电流 TC=78℃ 50 A

IFSM 正向浪涌电流 正弦50Hz, t=10ms,Tj=25℃ 450 A

I2t I2t值 1012 A2S

VISO 绝缘电压 50Hz，R.M.S，t=1min，Iiso:1mA(max) 2000 V

Tj 工作结温 -40 to +150 ℃

Tjm 额定结温 150 ℃

Tstg 储存温度 -40 to +125 ℃

Md 安装力矩 M5 2 N·m

Wt 重量 26 g

■ 电特性

符号 参数名称 测试条件 最大值 单位

IRRM 反向重复峰值电流
VR=VRRM, Tj=25℃ 10 μA

VR=VRRM, Tj=150℃ 5 mA

VFM 正向峰值电压 IFM =50A, Tj=25℃ 2.0 V

Rth(j-c) 热阻抗（结-壳） 单面散热 1.4 ℃/W
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